
Control Center

IP-Sicherheitslösung für Unternehmen zur Steuerung von Live Video- und Audio-Datenströmen, von 
Aufzeichnungen und von Alarmmeldungen in IP-Netzwerken.
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Dank der verteilten Architektur der Control Center 
Software werden vom Administrator geänderte 
Konfigurationsdaten von Standorten automatisch für 
alle übrigen Nutzer des Systems verfügbar. Hierdurch 
werden einzelne und kritische  Fehlerschwerpunkte 
vermieden. Darüber hinaus ermöglicht die stark 
skalierbare Video- und Alarm-Management Software 
ganzheitliche Systemlösungen, die auch Bereiche 
in verschiedenen Städten, Regionen, Ländern oder 
sogar Kontinenten umfassen können.

Aufgrund der garantierten Systemkompatibilität mit 
bestehenden und auch zukünftigen Systemen ist der 
Wert bisheriger Investitionen nachhaltig gesichert.

Gratis Software Lizenz ermöglicht es Control Center 
so oft wie erforderlich zu installieren.

Die zentrale Überwachung mehrerer abgesetzter 
Standorte ist eines der Ziele. Marktführende Video-
Datenkompression bedeutet in diesem Fall, dass Live 
- und aufgezeichnete Videobilder an jedem Punkt des 
Netzwerkes problemlos abgerufen bzw. angesehen 
werden können.

Das IndigoVision Produktprogramm mit Encoder und 
Decoder ermöglicht die Integration von herkömmlichen 
oder vorhandenen analogen CCTV-Kameras (Closed 
Circuit TV) und von Videomonitoren in IP-Netzwerke.

Außerordentlich effiziente Ereigniskontrolle durch die 
zahlreichen Alarmmodi und die Alarmbilder.

Wichtige Vorteile
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Anzeige

Das Control Center ermöglicht die Wiedergabe von Live-Video auf bis zu 4 Bildschirmen mit jeweils bis zu 25 Bildfeldern 
pro PC und auf einer unbegrenzten Anzahl PCs gleichzeitig.

Sämtliche hier für erforderlichen CCTV-Funktionen 
werden unterstützt, so z. B. auch Alarmgruppen, 
Gruppen- und Kameraumläufe. Video- und Alarmbilder 
können auf PC-Bildschirmen in individuell festgelegten 
Bildfeldern und/oder auf analogen Monitoren wieder-
gegeben werden.

Alarmgruppen, Gruppenumläufe 
und Kameraumläufe

Mit dieser Funktion kann ein autorisierter Anwender 
sämtlichen anderen Nutzern die Wiedergabe von 
Live-Bildern und Aufzeichnungen einer oder mehrerer 
Kameras sperren.

Video-Sperrfunktion

Verdeckte Bereiche (Privatzonen) sind bestimmte Teile 
eines von einer Kamera erfassten Bildausschnittes, die 
in der Regel aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes 
nicht kontrolliert werden sollen oder dürfen. Mit dem 
Control Center kann der Administrator die Bereiche 
in den Videobildern festlegen, die für reguläre Nutzer 
verdeckt sein müssen. Vom Administrator bzw. von 
berechtigten Nutzern können jedoch die abgedeckten 
Bereiche nachträglich in den Aufzeichnungen 
eingesehen werden.

Verdeckte Bereiche
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Bedingt durch die offene Architektur des Control Center, 
kann der Anwender die Mehrzahl der analoge SNZ-
Kameras (Schwenken, Neigen, Zoomen) hersteller-
unabhängig steuern. Darüber hinaus kann der 
Administrator individuelle Funktionen und Einstellungen 
für einzelne SNZ-Kameras konfigurieren, Benutzer-
Prioritäten für diese Kameras definieren, individuelle 
Steuerberechtigungen einrichten oder andere Nutzer 
von der Steuerung ausschließen. SNZ-Kameras können 
mittels Joystick oder direkt im Videobildfeld mit der Maus 
gesteuert werden. 

Offene 
Architekturunterstützt 
SNZ

Im Control Center kann der Anwender mit 
interaktiven Lageplänen der jeweiligen 
Standorte Kameras und Alarme bedienen 
und bearbeiten. Lagepläne können auf 
PC-Bildschirmen zusammen mit den 
Videobildern oder auf einem eigenen 
Bildschirm dargestellt werden.

Lagepläne

Alarmbilder erleichtern das Durchsuchen umfangreicher 
Aufzeichnungen. Mittels Videobildanalyse kann ein 
Anwender Ereignisse suchen und verifizieren, deren 
genaue Zeitpunkte nicht bekannt sind, z. B. den Diebstahl 
eines Fahrzeugs vom Parkplatz. Sie ermöglicht die 
Wiedergabe von Alarmbildern und Alarmsequenzen 
von aufgezeichneten Kameras innerhalb des gewählten 
Zeitraums. Alarmbilder von 8 Stunden Aufzeichnungen 
werden in weniger als einer Sekunde angezeigt.

Alarmbilder
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Mit der Bildanalysefunktion des Control Center kann der 
Anwender eine Videoaufzeichnung nach signifikanten 
Bildänderungen in diesem Video durchsuchen. Hierbei 
kann er angeben, welche Bereiche bei dieser Suche 
analysiert und welche ignoriert werden sollen. 

Sobald das Control Center ein Bildänderungsprofil einer 
Videoaufzeichnung erstellt hat, kann der Anwender 
dieses auf der Basis einer konfigurierten Alarmschwelle 
durchsuchen. Die Schwelle kann jederzeit geändert 
werden. Es ist möglich, durch Vergrößerung eine 
Detailansicht des Profils zu erzeugen, sowie direkt vor- 
und rückwärts zu blättern. 

Das Control Center kann Bildänderungen, auf Basis der 
im Encoder aktiven Bildanalyse, im dazugehörenden 
Videobild visualisieren und die Ereignisse/Alarme zählen 
und anzeigen (z. B. Meldungen pro Minute, Stunde 
usw.).

Videobild-Analyse

Virtuelle Matrix
Im Control Center werden automatisch alle Bildfelder, 
Monitore, Kameras, Alarmgruppen, Gruppen- und 
Kameraumläufe nummeriert. Dadurch wird die parallele 
Nutzung eines Standardbedienpultes ermöglicht. Man 
kann damit Kameras auf Bildfelder des PCs oder 
Monitore, in der von der analogen Matrix gewohnten 
Weise, aufschalten. Diese Funktionalität bietet 
Nutzern eine effiziente und vertraute Handhabung des 
Systems.

Die virtuelle Matrix kann von einer beliebigen Anzahl 
Anwender gleichzeitig genutzt werden und stellt ein 
sehr leistungsfähiges System dar. Maximal können 
9999 Kameras und ebenso viele Bildschirme adressiert 
werden; hierdurch entsteht eine virtuelle Matrix der 
Größe 9999 x 9999.
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Das Control Center bietet umfassende, sehr leistungsfähige Funktionen zur Nachkontrolle von Ereignissen und Alarmen.

Aufzeichnung und Wiedergabe

IndigoVision

Aufgezeichnete Videobilder
Das Control Center ermöglicht die gleichzeitige, bildsynchrone Wiedergabe von 
bis zu 16 Videoaufzeichnungen. Die integrierte Videobildanalyse verfügt über 
eine Reihe leistungsfähiger Funktionen zur Überprüfung von Aufzeichnungen und 
zur effizienten Ermittlung von Nachweisen. Die Wiedergabe von Aufzeichnungen 
kann mit Einzelbildanzeige vorwärts und rückwärts, sowie mit bis zu 16-facher 
Anzeigegeschwindigkeit und mit bis zu 240 Bildern/s erfolgen.

Mit dem Control Center kann eine beliebige Anzahl NVRs (Netzwerk- 
Videorekorder) in einem System verwaltet werden. Der Anwender hat von allen 
Stellen im IP-Netzwerk Zugriff auf die Aufzeichnungen. NVRs können sich in ihren 
Funktion gegenseitig überwachen und damit Redundanz und Ausfallsicherheit 
garantieren.

Ausfallsicherheit und Redundanzaufzeichnung

Die Wiedergaben mehrerer Kameraaufzeichnungen desselben Vorfalls können 
so zusammengefasst werden, dass sie bildsynchron und parallel betrachtet 
werden können.

Synchronisierte Aufzeichnungswiedergabe

Aufzeichnungen einer beliebigen Anzahl Kameras können auf einfache Weise 
exportiert werden. Die exportierten Daten werden zum Schutz vor Manipulation 
oder technischer Fehler mit einem Wasserzeichen versehen und verschlüsselt. 
Exportierte Daten lassen sich mit dem Ereignis-Player von IndigoVision oder mit 
Standard-Media Player z. B. Quicktime von Apple wiedergeben.

Export von Aufzeichnungen



Alarm-Management und -integration

Control Center

Wird ein Alarm ausgelöst, kann der Anwender die 
entsprechende Szene über die mit dem Alarm verknüpfte 
Kamera ansehen, eine SNZ-Kamera auf voreingestellte 
Position schwenken und den Alarm bearbeiten. Über das 
Control Center können bei Alarm auch Aufzeichnungen 
gestartet oder gestoppt werden. Darüber hinaus können 
Live-Video- und Audioverbindungen aufgebaut werden. 
Bei Alarm können automatisch Ausgangsrelais aktiviert 
werden, beispielsweise zum Öffnen einer Tür.

Alarmaktionen

Der Administrator kann Alarmmeldegruppen an bestimmte 
Nutzergruppen und/oder Bildfelder/Monitore weiterleiten: 
z. B. erfolgt die Wiedergabe von Alarmmeldungen aus 
Gebäude 1 stets im Bildfeld 1. Wer z. B. in der Haupt-
Sicherheitszentrale Dienst tut, sieht sämtliche Alarmbild-
Gruppen des Standortes, wer den Fuhrpark überwacht, 
sieht dagegen nur die aus dem Fuhrpark.

Alarmzuweisungen

Alarmkontrolle
Der Anwender kann Berichte/Protokolle der Alarm-
Meldungen generieren und exportieren. Der Report enthält 
alle Informationen nach Art und Bezeichnung des Alarms, 
Datum und Uhrzeit, dem Anwender der den Alarm quittiert 
hat, sowie den Bearbeitungstext, den dieser ggf. bei der 
Bearbeitung des Alarms eingegeben hat.

Video-Voralarmbilder
Die vor einem Alarm aufgezeichneten Videobilder können 
als Alarmbildschleife parallel zum Livebild angesehen und 
automatisch vor Löschen geschützt werden.

Bildfeld-/Monitorzuweisung
Mithilfe von Alarmbildgruppen kann der Administrator 
festlegen, wo die Videobilder einer oder mehrere 
Alarmquellen angezeigt werden sollen. Der Nutzer erkennt 
in diesem Fall sofort, dass es sich bei der Aufschaltung von 
Videobildern um Alarme handeln muss. Die Videobilder für 
mehrere parallel eingehende Alarmmeldungen können 
hierbei in den ausgewählten Bildfeldern/Monitoren 
kaskadiert oder hintereinander gereiht angezeigt werden.

Durch die erweiterten Alarmfunktionen werden Effizienz und Reaktionszeit bei Vorfällen verbessert bzw. verkürzt. Die 
Anzeige von Alarmmeldungen an der Stelle, an der auch das Live-Video wiedergegeben wird, bietet etliche Vorteile. In den 
meisten Sicherheitssystemen ist das die häufigste Anwendungsform.
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Control Center

Mit dem Control Center kann der Administrator Netzwerk-
Knoten, Standorte, Aufzeichnungen und Alarme 
konfigurieren und verwalten. Alle IP-Komponenten können 
individuell an unterschiedlichen Positionen in Netzwerken 
angeordnet werden.

Administration
Standortkonfiguration

Das Control Center erkennt beim Start automatisch alle 
IndigoVision Geräte im lokalen Netzwerk. Bei Bedarf 
kann der Administrator auch zusätzliche IP-Adressen zur 
Erkennung von Geräten in anderen Netzwerkbereichen 
eingeben.

Geräteerkennung

Mit dem Control Center können Anwender zu 
Nutzergruppen zusammengefasst werden. Diese Gruppen 
können Zugriffsrechte auf Kameras und andere Objekte 
erhalten, die dann auf alle Nutzer der Gruppe übertragen 
werden können. Jedem Nutzer individuelle Rechte einzeln 
zuzuweisen kann entfallen. Nutzergruppen und auch 
einzelne Anwender können volle, eingeschränkte oder 
keine Administratorrechte erhalten.

Der Control Center Zugang kann mit den Windows- 
Nutzer-Anmeldungen verknüpft werden, d. h., sie können 
für Windows und Control Center die Anmelde-IDs in einem 
System verwalten.

Nutzergruppen

Mit der Systemdiagnose des Control Center lässt sich 
die Betriebsfunktion sämtlicher IndigoVision Geräte im 
Netzwerk überwachen. 

NVRs erzeugen im Control Center Alarmmeldungen bei 
Ausfall von Festplatten, eines redundanten Netzteils oder 
einer Netzwerkverbindung. Diese Informationen werden 
zusätzlich in den Statusdaten angezeigt. Das Control 
Center liefert für jede Kameraaufzeichnung Informationen 
zur Auslastung des jeweiligen NVR. Pro Kamera und 
Aufzeichnung werden Angaben über Start-/Stoppzeiten, 
Gesamtaufnahmezeit und Speichervolumen, sowie die 
mittlere Datenrate angezeigt.

Systemdiagnose

CCTR.08.3

Der Administrator kann angeben, welcher Anwender 
welche Alarmmeldungen bearbeiten soll. Weitere 
Optionen sind z. B. die Zeit in der Alarmquellen aktiv 
sind und welche Maßnahmen bei einem Alarm zu 
ergreifen sind, beispielsweise Start einer Aufzeichnung, 
Alarmposition einer SNZ-Kamera oder das Aktivieren 
eines Ausgangsrelais. Außerdem kann eine während 
eines Alarms erfolgte Aufzeichnung automatisch gegen 
überschreiben geschützt werden.

Alarmquellen
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